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Erlaubnisschein 
für Schweiß- Schneid-, Löt-, Auftau- und Schleifarbeiten in brandgefährdeten Bereichen 

1 Arbeitsort- / Stelle  
 

2 Ausführende Firma / Mitarbeiter  
 

3 Arbeitsauftrag  
(z. B. Träger abtrennen) 

 
 

4 Arbeitsverfahren �Schweißen          �Schneiden             � Flammrichten �Schleifen              �Löten                     
� Auftauen 
Sonstiges (bitte ausfüllen): ______________________ 

5 Sicherheitsmaßnahmen vor 
Beginn der Arbeiten 

�Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch 
Staubablagerungen, im Umkreis von m und – soweit erforderlich auch in 
angrenzenden Räumen 
�Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände (z. B. Holzbalken, 
Holzwände und -fußböden, Kunststoffteile usw.) 
�Abdichten der Öffnungen (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche), Fugen und 
Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen 
�Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen 
�Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen 
�Bereitstellen einer Brandwache mit gefüllten Wassereimern, besser noch 
Feuerlöscher, oder mit angeschlossenem Wasserschlauch/Hydrant mit 
angeschlossenem Löschschlauch 
�sonstige Maßnahmen 

6 Brandwach 
- während der Arbeit 

 
Name:                                                               Dauer: 

mailto:info@ks-brandschutzservice.de
http://www.ks-brandschutzservice.de/


 

Herausgeber: KS-Brandschutzservice – Ihr Partner für 
vorbeugenden Brandschutz - 
Huven 12 - 53804 Much - info@ks-brandschutzservice.de - www.ks-brandschutzservice.de 

        Stand:01.04.2023  Seite 2 von 2 

- Nach der Arbeit  
Name:                                                               Dauer:             

7 Alarm im Brandfall Standort des Brandmelders: 
Standort des Telefons 
Feuerwehr Ruf-Nr.: 
 

8 Bereitgestellte Löschgeräte, - 
mittel 

Feuerlöscher mit: �Wasser  �Schaum  �CO2   �Pulver 
�Gefüllter Wassereimer 
�Löschdecke 
�Angeschlossener Wasserschlauch  

 

 

9 Erlaubnis: Vor Aufnahme der Tätigkeit sind die unter Punkt 4 genannten Maßnahmen durchzuführen. Die Vorschriften der 
Berufsgenossenschaften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden, die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sowie 
interne betriebliche Vorschriften sind zu beachten.  
 
 

 Datum:                                                                                 Unterschrift Auftraggeber / dessen Beauftragter                                                             
Unterschrift Aufsichtführender / Ausführender 

10 Bemerkungen / Besondere Vorkommnisse  
 
 
 
 

11 Abschluss der Arbeiten  (Datum) (Uhrzeit) (Unterschrift) 
12 Abschluss der Kontrolle (Datum) (Uhrzeit) (Unterschrift) 
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